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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma: LANEX a.s.

2.1C: 03327761

3. Sidlo: Hluginska 96/1, Bolatice 747 23

4. Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele:
Ing. Rudolf Cech, Chabic¢ovska 630, Velka Polom, 747 64, tel. 724 353 773

Statutdrni organ - p Fedstavenstvo:

+ Clen predstavenstva: Ing. Martin Vaclavek

0 Adresa trvalého bydlisté: Lyskova 562, 739 24 Krmelin
« Clen predstavenstva: Ing. Jaroslav St&paf

0 Adresa trvalého bydlisté: U Soudu 6198/27, Poruba, 708 00 Ostrava
+ Clen predstavenstva: Radek Horak

0 Adresa trvalého bydlisté: Sklopcické 601, Krasné Pole, 725 26 Ostrava
B. UDAJE O ZAM ERU

B.1 Za&kladni udaje

B.1.1 Nazev zam éru a jeho za fazeni podle p Filohy €. 1

Zména a rozSifeni technologie pro zpracovani syntetickych polymerd s kapacitou nad 1000
tun/rok — Extruzni linky.

v

Zameér se fadi podle zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi,
v pIném znéni:
» Priloha €. 1, pol. 42 Vyroba nebo zpracovani polymer(, elastomerd, syntetickych
kauCuku nebo vyrobkd na bézi elastomerl s kapacitou od stanoveného limitu.
Kategorie Il (zjiStovaci fizeni)

B.1.2 Kapacita (rozsah) zam éru

Zamérem je nahrazeni stavajicich dvou extruznich linek Technotape 1400/115 a Promatech
novou extruzni linkou TECHNOPOLYSTEEL-ROPE 1000/115/HT a pfestéhovani extruzni
linky starEX 800 z provozovny ve Vitkové do sidla spole¢nosti v Bolaticich. Divodem
technologie a zvy3eni vyrobni kapacity a zaroven prestéhovat extruzni linku starEX 800
Z provozovny ve Vitkové do sidla spole¢nosti v Bolaticich a mit tak v3echny extruzni linky
Vv jedné provozovne.

V rdmci zaméru dojde k demontézi stavajicich extruznich linek a dalSi technologie a na jejich
misto bude instalovand nova technologie. Realizaci zdméru se neméni vzhled objektu
a zameér nevyZzaduje Z&dné stavebni prace souvisejici s nosnymi konstrukcemi vyrobni
budova. Vyrobni budova se nachazi v arealu spole€nosti LANEX a.s. na ul. Hlu¢inska 96/1,
obec Bolatice 747 23, parcelni Cislo 9/1. Provoz bude fungovat v nepfetrZitém provozu
a odstavky budou jen v pfipadé servisu linek, celozavodni dovolené a neodekavanych
situacich. Celkové ro¢ni spotfeba granulatu bude na drovni 14 278 tun, jedna se o maximalni
projektovou kapacitu vSech extruznich linek v aredlu spole¢nosti LANEX a.s. Realizaci
zaméru nedojde ke zménam parametrl objektu z hlediska zastavénych ploch a vySky,
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pfipojeni na inZenyrské sité zlstava stavajici. Celkova plocha pracovisté extruznich linek je
cca 2248 m?.

Stru¢né shrnuti kapacity zaméru je uveden v nasledujici tabulce:

Stavajici stav Stav po realizaci zdm éru
Poéet extruznich linek 7 7
Spot feba granulatu 12 000 t/rok 14 278 t/rok
;?:i‘mpg]‘fozsq;')‘:h hodin 8 760 hod/ rok 8 760 hod/rok
Kapacita sklad  — vnit Fni 3200t 3 200t
glip():?;ita sklad @ —volné 364 t 364 t
Smeénnost nepretrzity provoz nepretrzity provoz
Pocet zam éstnanc U 47 z toho 5 sefizovacl 43 z toho 6 sefizovacl

B.1.3 Umist éni zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)
Kraj: Moravskoslezsky kraj

Obec: Bolatice
Kat. zemi:  Bolatice, par. €. 9/1

B.1.4 Charakter zdm éru a moznost kumulace s jingmi zam  éry

Charakter zdméru predstavuje vyménu stavajiciho technologického zafizeni extruzni linky
Technotape 1400/115 za nové technologické zafizeni extruzni linku TECHNOPOLYSTEEL-
ROPE 100/115/HT a prestéhovani technologického zafizeni extruzni linku starEX 800
z provozovny ve Vitkové do sidla spole€nosti v Bolaticich a mit v8echny extruzni linky
v jedné provozovné a zaroven zvySit stavajici vyrobni kapacitu. Charakter vyroby, druh
vstupnich surovin, druh produkovanych vyrobkud ani druh produkovanych odpadd se nemeéni.

Vzhledem k charakteru lokality (primyslovy aredl) a jejimu budoucimu vyuZiti, se
neprfedpokladaji kumulace s jinymi zaméry. V budové nebudou provozovany zadné
vyznamné technologie nebo zafizeni, které by predstavovaly pfimou zatéz do zivotniho
prostiedi.

B.1.5 Zduavodn éni umist éni zaméru, v €etné prehledu zvazovanych variant a hlavnich
davod 4 (i z hlediska zivotniho prost  Fedi) pro jejich vyb ér, resp. odmitnuti

Dlvodem nahrazeni stavajici extruzni linky je obnova moralné, technicky a energeticky

v s

v jedné provozovné a odstranit tak problémy spojené se organizanim zajiSténim vyroby
a logistikou mezi sidlem firmy a provozovnou ve Vitkove.

RozSifeni vyroby neni v rozporu s Gzemnim pldnem obce Bolatice. Budova se nachazi
v prumyslovém arealu spole¢nosti LANEX a.s., je napojena na inZzenyrské sité (el. energie,
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voda, kanalizace) a dopravni komunikace v arealu a jejim okoli. Zamér neméni charakter
obce ani nenaruSuje krajinny rdz. Realizaci zdméru nedojde k zaboru lesni ani zemédélské
pudy. Rovnéz nedojde k naruSeni navrzeného systému ekologické stability. Zamér nema
variantni feSeni.

B.1.6 Stru €ény popis technického a technologického feSeni zam éru v €etn é pFipadnych
demoli €nich praci nezbytnych pro realizaci zam éru; v pfipadé zaméru
spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci véetné porovnani
s nejlepSimi  dostupnymi technikami, s nimi spojenym i drovn émi emisi
a dalSimi parametry

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

Zamér nezasahuje do konstrukci stavby, nedochazi ani k zasahu do nosnych konstrukci.
Neni nutno provadét zadné Upravy podlah. Stavajici podlaha ma zpevnény povrch, nemlze
dochézet k Zadnému aniku latek ¢i médii do Zivotniho prostredi.

Struény popis zmén:
» Nahrazeni stavajicich dvou extruznich linek Technotape 1400/115 a Promatech
novymi extruznimi linkami TECHNOPOLYSTEEL-ROPE 1000/115/HT a starEX 800.

Popis technologie extruzni linky TECHNOPOLYSTEEL-ROPE 1000/115/HT:

» Jednd se o zpracovani termoplastickych materialu, pfi jejichz zpracovani nedochazi
k uvolfiovani latek do ovzdusi.

« Projektova kapacita extruzni linky je 350 kg/hodinu.

« Pracovni teplota extruzni linky do 270 °C.

 Pomoci tepla se pretvafi plastovy granulat, ktery je pfed vlastnim pouzitim
temperovan minimalné 36 hodin.

e Pfisun zpracovavaného materidlu a pfisad (polypropylénovy nebo polyetylénovy
granulat, barevné masterbatche, UV stabilizator) je feSen nasavanim z jednotlivych
zasobnikud surovin do davkovaciho a misiciho zafizeni. V misicim zafizeni je dochazi
k optimélni homogenizaci smési a odtud je material samospadem dopravovan do
extruderu. Extruder mé nékolik topnych zén. Zde je polymer postupné ohfivan na
Zadanou teplotu, tavi se, homogenizuje a nasledné po profiltrovani sitem je tavenina
polymeru Cerpana do vytlaéné hlavy s teplotou do 270 °C. Folie nebo monofilni
vlakno vychazi z vytlaéné hlavy kolmo na hladinu vody chladici 14zné. Folie je, po
zchlazeni v chladici vodé a po prichodu pfes odtahové zafizeni, vyvedena na dvojité
fezaci zafizeni (Ziletkové pole) odkud jsou jednotlivé pasky, vzniklé roziezanim folie,
vedeny do horkovzdusné dlouZici pece. Vlakna (monofilament) po zchlazeni ve vodni
l&zni prochazi pfes odséavaci rost a nasledné jsou odtahovana z vany pomalobéznymi
galetami mimo fezaci zafizeni (pro vyrobu viaken je demontovano) do horkovzdusné
dlouzici pece. Déle paska prochazi pres stabilizatni pec a poté je vedena na
fibrilaCni valec (razici valce vypnuty). Monofilamenty jsou vedeny pfes stabiliza¢ni
pec a mezi razicimi valci. Pfize jsou z linky odtahovany taznou stolici a navedeny na
navijeci zafizeni. Vyrobené profily (pasky, vlakna) Ize navijet a sdruZzovat na navijeci
hlavy na dutinky a nasledné staCet na motouz se zakrutem S nebo Z s danym poctem
zakrutd na metr nebo pfimo stacet na stacecich strojich, které tvofi s extruderem
jeden technologicky celek. Staceni pasky nebo vlaken pfimo z linky je umoZnéno
jejich vedenim pfes kompenzatory, na které jsou navijeny pfi zastaveni stacecich
stroju pfi vyméné civek, atd. Z kompenzator( jsou “kumulovand” vlakna nebo paska
odtahovana jednotlivymi staCecimi stroji. Kazdy staceci stroj ma svij kompenzator.
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Popis technologie extruzni linky starEX 800:

Jedna se o zpracovani termoplastickych materialu, pfi jejichZ zpracovani nedochazi
k uvolfovani latek do ovzdusi.

Projektova kapacita extruzni linky je 430 kg/hodinu.

Pracovni teplota extruzni linky do 270 °C.

Pomoci tepla se pretvafi plastovy granulat, ktery je pfed vlastnim pouzitim
temperovan minimalné 36 hodin.

Vstupnim materialem je granulat, ktery je baleny v plastovych nebo tkaninovych
pytlich, pfipadné regranulat, ktery je baleny ve velkoobjemovych vacich. PoZadovany
vstupni material je nasypan do zasobniki vahového davkovace s plnici stanici
Gravitec, odkud je odsavan pomoci hadic, regranulat je odsavan pfimo z vaku.
Pomoci zafizeni Gravitec je granulat pfesné davkovany a promichany. Pomér
jednotlivych vstupnich materiéld je nastaven strojnikem na ovladacim panelu. Hotova
smés je dopravovana do sbérné nadoby, odtud dale do nasypky extruderu.
V extrudéru prepravuje Snek material skrz vyhfivany valec. Pfitom je materidl
homogenizovan a taven. Material se pod tlakem dostavd k automatickému filtru,
a déle k vytlacovaci Stérbinové trysce. Tavenina, vystupujici z vytlacovaci Stérbinové
trysky, je ochlazovana ve vodni lazni. Rezné Ustroji feze pas folie na pasky stejné
Sifky. Okrajové péasky jsou odsavany, rozdrceny a pfivedeny zpét k extrudéru
k dalSimu zpracovani. Drdha horkého vzduchu (pec) zahfivd pasky cirkulujicim
vzduchem. Péasky se puUsobenim tepla prodluzuji. Tazné sily jsou vytvareny vysSi
rychlosti nastavenou na prGtazném Ustroji. Soucasti pratazného Ustroji je fibrilator
(osé&zeny jehlovymi listami), ktery vytvari kratké podélné fezy do Uzkych pasek. Na
ovladacim panelu se voli parametry vyrabéné pasky podle technologického predpisu,
Extruder — topné zony, otacky Sneku a Cerpadla, VytlaCovaci Stérbinova tryska —
topné zoény, posuv filtru, tlak, Vodni lazefi s integrovanym pfidrzovacim feznym
néstrojem — provoz nozove listy, teploty chlazeni, Draha horkého vzduchu — teplota.
Pritazné ustroji — rychlost linky, rychlost fibrilaéniho valce, teploty galet, pomér
dlouzeni. Na konci extruzni linky jsou pasky navedeny na navijeci hlavy, kde jsou
navijeny na papirové dutinky. Po navinuti poZzadovaného mnoZstvi jsou néaviny
sundany a uloZeny na paletu. Na ovladacim panelu jsou voleny parametry navijeného
pasku dle typu - mnoZstvi soukaného materidlu, napnuti nit€, pomér soukani.
Extruzni linka je vybavena vakuovym systémem (v kontejneru je pomoci radialniho
ventilatoru vytvafen podtlak). Timto potrubnim systémem a odsavaci tryskou
u pridrzovaciho nastroje a odsavaci tryskou u pratazného UGstroji jsou odvadény
pretrzené resp. odstfizené pasky. Pasky jsou nasledné pfepravovany do kontejneru.

B.1.7 Priedpokladany termin zahajeni realizace zam éru a jeho dokon ¢&eni

Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru je 2 polovina roku 2018 a jeho dokon&eni
je v planu do jednoho mésice po zahajeni realizace zaméru.

B.1.8 Vyc¢€et dot €enych tzemn & samospravnych celk

Obec Bolatice.

B.1.9 Vyc€et navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spr &vnich organ u, které

budou tato rozhodnuti vydavat.

Rozhodnuti o provozu vyjmenovaného zdroje zneciStovani ovzdusSi dle zékona
€. 201/2012 Sbh. — vyda Krajsky urad Moravskoslezkého kraje.
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B.2 Udaje o vstupech

B.2.1 Puada (napf¥iklad druh, t Fida ochrany, velikost zaboru)

Zménou uzivani stavby v zajmovém Uzemi nedojde k zéboru lesni ani zemédélské pudy.
Dotéeny pozemek je jiz zafazen jako zastavéna plocha. Zadmérem navySeni spotfeby
granulatd nedochazi k rozsifeni budovy.

B.2.2 Voda (nap Fiklad zdroj vody, spot Feba)

Objekt je napojen na stavajici rozvod elektrické energie a vody. Zadmérem dojde ke zvySeni
spotieb zejména elektrické energie, ktera se pouziva pro U&ely provoz stroji a zafizeni
(chlazeni).

Také muze dojit ke zvySeni spotfeby vody pro socialni a technologické ucely, realizace
zaméru muze znamenat Upravy poctu zaméstnancl na prislusné sméné, ramcové se vSak
bude jednat o0 max. stovky m®vody za rok.

Jako zdroj vody ve firmé& LANEX a.s. jsou vyuzivany tyto zdroje:
1) vlastni studna
2) vefejny vodovod

Odbér podzemni vody je povolen na zakladé Rozhodnuti spisové zn. Kra
1432/2007/ZP/ESCH ze dne 30. 7. 2007. Povoleni na odbér podzemni vody je udéleno do
31. 12. 2018. Povoleni je vydano na odbé&r podzemni vody 20 000 m*/rok. V roce 2016 &inil
odb&r podzemni vody 9 902 m?®.

B.2.3 Ostatni surovinoveé a energetické zdroje (nap  Fiklad druh, zdroj, spot Feba)

Nedojde k navySeni spotfeby vstupniho materidlu a ostatnich provoznich kapalin (oleje,
mazadla, apod.) Skladové mnozZstvi oleju a jinych maziv, nachazejici se na pracovisti
zUstava nezménéno.

B.2.4 Biologicky rozmanitost

Zamér nebude mit negativni vliv na biologickou rozmanitost, protoZze zdmérem je
vymeéna a rozSifeni technologie pro zpracovani polymeru ve stavajicich vyrobnich halach
za technologii s menSi energetickou naro¢nosti. Vyména technologie spociva
v nahrazeni stavajici technologie extruznich linek Technotape 1400/115 a Promatech za
novou technologii  extruzni linku TECHNOPOLYSTEEL-ROPE  1000/115/HT
a prestéhovani stavajici technologie extruzni linky starEX z provozovny ve Vitkové do
sidla spolecnosti v Bolaticich.

Zamér se nezasahuje na Uzemi zadného zvlasté chranéného Uzemi ani pfirodniho parku

ve smyslu zakona €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny (v plathém znéni)
a nachazi se zcela mimo Uzemi soustavy Natura 2000.

B.3 Udaje o vystupech

B.3.1 Ovzdusi

V souvislosti s realizaci posuzovaného zaméru dojde ke zméné provozovaného
stacionarniho vyjmenovaného zdroje znecisténi ovzduSi. Sou€asny provoz je povolen
Krajskym Gfadem jako €innost kodu 6.5 Vyroba a zpracovani syntetickych polymera dle
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pfilohy €. 2 zakona ¢&. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi. Realizaci zaméru nedojde ke
vzniku zadného nového vyduchu. Pro tento zdroj nejsou stanoveny specifické emisni
limity, spole€nost nema povinnost provadét méfeni emisi a tedy lze pfedpokladat, ze
dopad na Zivotni prostfedi vlivem emisi je minimalni. RovnéZz nedochazi k emisim
a obtézovani zapachem. Taveni granulatu probihd pfi stanovenych teplotach, coz
nepredstavuje degradaci plastt ani emise dymu &i pachovych latek, které by obtézovaly
okoli.

B.3.2 Odpadni vody

Realizaci zaméru nedojde k zadné kontinuélni produkci technologickych odpadnich vod.
Stavajici produkce predstavuje zejména splaskovou vodu ze socialniho zazemi, ta je
svedena do kanalizace v ramci pramyslového aredlu. Lze predpokladat mirné zvySeni
produkce splaskové vody, vlivem celkového pocCtu zaméstnancu. DeStova voda ze
stfechy je odvedena stavajicimi odtoky do destove kanalizace.

B.3.3 Odpady

V souvislosti s realizaci posuzovaného zaméru nedojde ke vzniku jinych druhG odpadu
nez v sou¢asném provozu extruznich linek. Také samotné skladovani materialt, surovin,
nahradnich dild nepfedstavuje vznik noveho odpadu.

Odpady budou soustfedény v arealu firmy a pak odvazeny externi odpadovou firmou.
Stavajici ro¢ni produkce (cela spole¢nost, udaje za rok 2016)

» Odpad ze zpracovanych textilnich vidken 94 t

» Papirové a lepenkové odpady 89 t

e Plastové obaly 26 t

e Smésny komunalni odpad 258 t

+ Zelezoaocel 4t

» Biologicky rozloZitelny odpad z kuchyni a stravoven 2,5 t
* Nebezpecné odpady 5 t

Produkované nebezpecné odpady (pochazejici z udrzby vyrobnich technologii a ze
zpracovanych apretaci na termofixaCnich linkach) budou i nadale uloZzeny uvnitf budovy
v shromazdovacich nadobach na odpad, odpadni kapaliny pak na zachytnych vanach.

Hlavni produkce odpadd bude souviset s vlastni vyrobou, vybalovanim vstupnich
materiald, balenim hotovych vyrobkd a provadénim udrzbarskych a servisnich praci.
Druhy moznych produkovanych odpadu:

» 04 02 22 Odpady ze zpracovanych textilnich vlaken

« 1302 08 Jiné motorove, pfevodové a mazaci oleje

+ 13 05 02 Kaly z odlu¢ovacu oleje

+ 1501 01 Papirové a lepenkové odpady

« 1501 02 Plastové obaly

e 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly t&émito latkami
znecisténé

e 15 02 02 Absorbéni €inidla, filtracni materialy (v€etné olejovych filtru jinak blize
neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

e 2001 39 Plasty

» 2003 01 Smésny komunélni odpad
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Odvoz a odstranéni odpadd bude zajistén opravnénou osobou dle zakona ¢. 185/2001
Sh., o odpadech, v plném znéni. Pfi nakladani s odpady budou plnény povinnosti vySe
uvedeného zakona a provadécich vyhlasek €. 381/2001 Sb. a ¢. 383/2001 Sb., v pIném
znéni. Odpady budou provozné shromazdovany pouze kratkodobé, pfed dalSim
nakladanim s odpady a pred jejich odvozem. Odpady budou prostfednictvim opravnéné
osoby predany k vyuZziti nebo odstranéni v souladu s platnou legislativou. Bude zajisténo
pFednostni vyuZiti odpadu pred jejich odstranénim.

Do doby pfedani odpadu opravnénym osobam nebo firmam, bude odpad skladovan ve
vyhrazenych prostorech, v zabezpecenych, nepropustnych néadobach. Jedna se
pfedevSim nadoby, které svym provedenim samy o sobé nebo v kombinaci s technickym
provedenim a vybavenim mista, v némzZ budou soustfedény, zabezpecuji, Ze odpad do
nich ulozeny bude chranén pfed nezadoucim znehodnocenim, zneuzitim, odcizenim
nebo unikem ohrozujicim zivotni prostredi.

B.3.4 Rizika Havarii

Tato rizika budou omezena na minimum ddslednym dodrZzovanim vSech platnych
predpisu a norem z oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a bezpe&nosti a ochrany pfi praci,
jakoz i daslednou kontrolou technického stavu extruznich linek. Vyrobni objekt (v€etné
vstupnich skladu) ma zpevnéné nepropustné podlahy, pfelévani chemickych latek (napf.
hydraulicky olej pro provoz vyrobnich stroju) nebo manipulace s nimi se provadi pouze
ve vyrobnim objektu v malych objemech do 20 litrl, které nepfredstavuje bezprostredni
ohroZeni Zivotniho prostfedi ani Unik do kanalizanich vpusti apod. Timto je riziko
znecisténi Zivotniho prostfedi velmi vyraznym zplsobem eliminovano.

JelikoZ se v8ak na LANEX a.s. vztahuje mnoho legislativnich pfedpist ochrany Zivotniho
prostiedi, jsou nejen stavajici, ale i potencialni vlivy ¢&innosti organizacné fizeny
a technicky zabezpe€eny — viz zakladni vybér souvisejicich pravnich povinnosti:

* Areal provozu neni zafazen dle zdkona &. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych
havarii do kategorie ,A" ani do kategorie ,B“, je zpracovan ,Protokol o nezafazeni
objektu“.

e Stavajici provoz extruznich linek, véetné Provozniho Fadu je schvélen jako
vyjmenovany zdroj znecistovani ovzdusi dle zakona 201/2012 Sh. (Rozhodnuti
Sp. zn. ZPZ/9803/2017/Kos)

e Je zpracovano Zakladni hodnoceni rizik ekologické ujmy dle zékona €. 167/2008 Sb.,
v pIném znéni.

* Ke vSem skladovanym chemikaliim jsou k dispozici bezpecnostni listy, zpracované
dle zakona €. 350/2011 Sb., resp. dle Nafizeni evropského parlamentu a rady (ES) €.
1907/2006 (REACH). K nakladani s chemickymi latkami jsou zaméstnanci periodicky
Skoleni.

* Pro areal spoleCnosti je zpracovan Havarijni plan dle zakona &. 254/2001 Sb.
(Rozhodnuti Sp. zn. Kra 1623/2015/SU/VIT)

¢ PoZadavky na nakladani s nebezpecnymi odpady jsou uvedeny v ldentifikaénich
listech nebezpeénych odpad(, zpracovanych dle zakona €. 185/2001 Sh., a vyhlasky
¢. 383/2001 Sb., v plném znéni.
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* Ve vyrobnim objektu jsou k dispozici havarijni soupravy, poZarni vybaveni (hasici
pFistroje), podlaha je zpevnéna.

Jak vyplyva z vyse uvedeného, stavajici legislativn i povinnosti jsou spin  ény. V ramci

provad éni realizace zam éru bude na Fizeni dle zakona o posuzovani vliv G na ZP

navazovat pouze zm éna povoleni vyjmenovaného zdroje dle zadkona 201/201 2 Sbh.

0 ochran é ovzdusi.

B.3.5 Pozarni ochrana, riziko pozaru

Ve vyrobni hale je instalovan systém elektronické pozarni signalizace. V objektu jsou

dostupné hasici pfistroje.

B.3.6 Ostatni (nap Fiklad hluk a vibrace, za feni, zapach, jiné vystupy - p Fehled zdroj ,
mnoZzstvi emisi, zp Gsoby jejich omezeni)

Hluk a vibrace

» v souvislosti s realizaci posuzovaného zaméru nedojde k zadnym mimoradnym
zmeénam hlukoveého ¢i vibra¢niho charakteru, které by ovliviiovaly okoli vyrobniho
objektu.

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI
C.1 Prehled nejvyznamn éjSich environmetalnich charakteristik dot  éeného

Uzemi se zvlastnim z rfetelem na jeho ekologickou citlivost

Objekt se nachazi ve stavajicim pramyslovém arealu. Objekt nezasahuje do Zadného
prvku tzemniho systému ekologické stability, v bezprostfedni blizkosti objektu ani jako
soucast arealu se nenachazeji ani Zzadna zvlasté chranéna Uzemi, biocentra, biokoridory,
vyznamné krajinné prvky ani lokality soustavy NATURA 2000.

C.2 Struéna charakteristika stavu slozek Zzivotniho prost  fedi v dot éeném
Gzemi, které budou pravd épodobn & vyznamn é ovlivn ény

Zamér nebude vyznamné ovliviiovat slozky Zivotniho prostifedi, nebot' viastni pfimé dopady
na Zivotni prostfedi jsou zanedbatelné. Z téchto divodd neni nutné blize specifikovat
stavajici charakteristiku sloZek Zivotniho prostredi.

Vlivy zdméru na Zivotni prostiedi Ize struéné shrnout do téchto oblasti:
¢ emise vozidel,
» spotfeba socialni vody, produkce splaskovych odpadnich vod,
e produkce odpadd,

e spotieba elektrické energie.
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D. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVECH ZAM ERU NA VEREJNE

ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROST REDI

D.1 Charakteristika moznych vliv & a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z

hlediska pravd épodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Vlivy na obyvatelstvo, v €etné socialn & ekonomickych vliv G:

Zamér nepfedstavuje Zadné negativni vlivy na obyvatelstvo, z davodu, Ze provoz se
nachazi v pramyslové z6né, nedochazi k zadnému obtéZovani obydli zapachem
nebo jinymi vlivy.

Posuzovany zamér nebude zdrojem kontaminace chemickymi latkami ani
patogennimi organismy ¢i jejich toxiny, nebude produkovat ionizujici zafeni. Rovnéz
se nepredpoklada plsobeni hluku na obyvatele.

Z hlediska socioekonomickych vlivli - realizaci zaméru dojde k pozitivnimu pfistupu
k zaméstnanosti — udrZeni pfip. zvySeni poctu pracovnich mist.

Neni nutno pfijimat Zadna opatfeni.

Vlivy na ovzdusi a klima:

Vlivy na ovzduSi jsou minimalni a tedy akceptovatelné. Provoz nem& stanoven
specifické emisni limity, neni legislativou poZadovano méfeni emisi a vlastni provoz
extruznich linek - vyduchy od extruznich linek jsou instalovany zejména z davodu
odtahu tepla.

Vlivy na ovzduSi vyplyvajici z provozu vozidel, které pfivaZeji vstupni surovinu
i hotové vyrobky jsou povazovany také za minimalni a akceptovatelné, vzhledem
k lokalizaci zaméru a pouze malému navySeni téchto logistickych potfeb a také
skute€nosti, Ze v noCnich pracovnich sménach nedochazi k jizdé nakladnich vozidel.

Zamér nepredstavuje Zadné negativni vlivy na klima, pfi vyrobnim provozu nedochazi
k Zadnym emisim latek, které by poSkozovaly ozonovou vrstvu.

Neni nutno pfijimat Zadna opatfeni.

Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky:

Lze konstatovat, Ze v dobé& bézného provozu nebudou vlivem provozu zaméru
u nejbliz8i obytné zéstavby a chranénych venkovnich prostor pfekroceny limitni
hladiny hluku dané hygienickymi pfedpisy. Firma LANEX a.s. provedla v minulosti
fadu opatfeni pro sniZzeni hlukové zatéZe tak, aby nedochazelo k prekro€eni limitni
hladiny hluku dané hygienickymi predpisy. Vramci ovéfeni hlukové zatéze
v mimopracovnim prostfedi firma LANEX a.s. provedla v minulosti fadu méfeni.
Méfeni bylo prokazano dodrzeni hygienickych limitd. Lze tedy predpokladat, ze
zamér nebude mit vliv na hlukovou situaci v okoli. V pfipadé potfeby je mozné
vybudovat dalSi relativné levna protihlukova opatfeni pro minimalizaci hluku ze
zameéru.

Vlivy na povrchové a podzemni vody:

Zamér nepredstavuje Zzadné negativni vlivy na povrchovou vodu. Nedochazi
k Cerpani povrchovych vod ani vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych.
Dochazi k €erpani podzemnich vod a to vrozsahu platného povoleni k nakladani
svodami (Rozhodnuti Sp. zn. Kra 1432/2007/ZP/ESCH). Tato voda slouZi
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spole¢nosti k zasobovani zaméstnancu pitnou vodou a voda uZzitkova. V provozu
extruznich linek vznikaji technologické odpadni vody. Voda byla v technologii pouZita
k ochlazeni zpracovaného polymeru a tato voda neni zneciSténa nebezpeénymi
latkami. Voda z technologie je vypousténa do kanalizace, kter4 je napojena na
Cisticku odpadnich vod obce Bolatice.

Splaskové vody jsou svedeny do kanalizace v pramyslovém aredlu a dale do obecni
kanalizace. DeStové vody jsou také odvadény kanalizaci. Tyto vlivy na vodni
prostfedi povaZzujeme za akceptovatelné.

V ramci provozu bude zachazeno s nékterymi zavadnymi latkami ve smyslu zakona
o vodach. Toto se tykéa zejména pouzivani olejd. Tyto latky jsou shromazdovany tak,
aby bylo zabranéno nezadoucimu Uniku téchto latek do pudy nebo jejich
nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo sraZzkovymi vodami (umisténo uvnitf
budovy, na zachytnych prostfedcich). Tyto vlivy na Zivotni prostfedi povaZzujeme za
akceptovatelné.

Zamér nepredstavuje Zadné negativni vlivy na podzemni vodu.

Okoli vyrobniho objektu mé& zpevnéné plochy, nebude dochazet ke znecisténi
podzemnich vod. Splaskové vody jsou odvadény do kanalizace a nemohou
ohrozit kvalitu podzemnich vod. Stavajici objekt je zalozen nad hladinou
podzemni vody.

Neni nutno pfijimat Zadna opatfeni.

Vlivy na p Gdu, na horninové prost Fedi a pFirodni zdroje:

Zamér nepredstavuje zadné negativni vlivy na pudu nebo horninové prostiedi.
Realizaci zaméru nedochazi k zaboru novych ploch, nedojde k odstrariovani ptdy,
ornice ani neni provadén zasah do horninového prostfedi. Za&mér se nedotkne loZisek
nerostnych surovin.

Neni nutno pfijimat Zadna opatfeni.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy:

Zamér nepredstavuje Zadné negativni vlivy na tyto oblasti. Vyrobni objekt se nachazi
v primyslovém arealu, provoz extruznich linek nema zadny pfimy dopad na faunu,
floru, ekosystémy. Na zakladé fyzického posouzeni lze zajmové Uzemi, kde se
nachézi vyrobni budova, charakterizovat jako floristicky obecnou lokalitu s nizkou
ekologickou hodnotou. V arealu nebyl zjistén Zadny zvlasté chranény druh rostlin ani
zZivocichu. V ramci zaméru nebude provadén Zzadny zasah do vegetace.

Nepfimé dopady, napf. provoz vozidel, vytapéni budovy apod. povaZzujeme za
minimalni a tedy akceptovatelné. Neni nutno pfijimat Zadna opatfeni.

Vlivy na krajinu:

Zamér nepredstavuje Zadny negativni vliv na krajinny raz. Vliv navrhovaného zaméru
na prirodni charakteristiky krajiny je nulovy.

Zamér je navrhovan na uzemi pramyslového arealu ve stavajicim objektu. V areélu
nejsou pfitomny cenné pfirodni charakteristiky. Zamér nemuze ovlivnit geomorfologii
terénu.

NEEVIDOVANA KOPIE !




Strana 14 z 18
LCENREe>L

Datum 11. 1. 2018

Vlivy na hmotny majetek a kulturni paméatky:

e Zamér nepredstavuje Zadné negativni vlivy na majetek a kulturni pamatky se
v objektu nevyskytuji. Neni nutno pfijimat Zadna opatfeni.

D.2 Rozsah vliv u vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Celkovy rozsah pfimych negativnich vlivd zdméru Ize charakterizovat jako bezvyznamny,
zanedbatelny ¢i minimalni, v nékterych pfipadech dle pfedeslych kapitol také jako nulovy
(viz vlivy, u kterych nepfedpokladame dopad na sloZky Zivotniho prostfedi resp. zamér
nepredstavuje negativni vlivy).

D.3 Udaje o moznych vyznamnych nep Fiznivych vlivech p Fesahujici statni
hranice

Vlivy presahujici statni hranice se nepredpokladaji. Zamér nepfesahne hranice kraje,
dotcenych obci ani Ceské republiky.

D.4 Charakteristika opat rfeni k prevenci, vylou éeni a snizeni vSech
vyznamnych nep Fiznivych vliv & na Zivotni prost fedi a popis kompenzaci,
pokud jsou vzhledem k zam éru mozné

Rozhodujici technicka opatfeni k minimalizaci ¢i eliminaci G¢€inkG na zivotni prostredi
vyplyvaji ze zdkonnych pfedpisu. Jednotliva technicka feSeni i zakonna pozadavky jsou také
specifikovany pfisluSnymi Ufady, Krajsky Ufad Moravskoslezského kraje, Krajsk& hygienicka
stanice, Hasi¢sky zachranny sbor aj. Lze konstatovat splnéni legislativhich podminek
a pozadavkl (jak jsou zminény v kap. B) a nejsou k tomuto vyZzadovana zadna dalSi

opatreni.

Pfi realizaci posuzovaného zaméru je uvazovano s témito technicko-organizaénimi
opatienimi v ochrané Zivotniho prostredi:

» Provoz zafizeni extruznich linek probihd v souladu s provoznim fddem. Pracovnici
jsou seznameni s provoznim fadem a pravidelné Skoleni. Toto opatfeni je splnéno jiz
v ramci stavajiciho provozu extruznich linek, neni nutno provadét Zadna dalSi
opatfeni.

* Provoz extruznich linek je na zakladé dokumentace vyrobce, nejsou piekracovany
hodnoty teplot zpracovani plastd. Povinnost je splnéna, neni nutno provadét zadna
dalsi opatfeni.

» Je provadéna pravidelnd dadrzba vyrobnich zafizeni, s cilem predejit porucham,
vyjimeénym stavim. Toto opatfeni je splnéno jiz v ramci stavajiciho provozu
extruznich linek, neni nutno provadét zadna dalSi opatfeni, zafizeni budou ve
stejném vyrobnim i adrzbafském rezimu.

» Technické zajisténi budovy zabranuje pfimym vlivdm na slozky Zivotniho prostfedi.

D.5 Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich p fedpoklad &
addkazd pro zjiSt éni a hodnoceni vyznamnych vliv g zaméru na zivotni
prost redi

Pfi zpracovani oznameni jsem vychazel z dokumentace zpracované vyrobcem
technologie, konzultace s investorem a mistniho Setfeni v lokalité. Vychézel jsem
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pfedevSim ze stavajiciho stavu provozovaneho zafizeni a odhadu moznych vliva ze
znalosti o provozu stavajici technologie.
D.6 Charakteristika vSech obtizi (technickych nedos  tatk & nebo nedostatk d ve
znalostech), které se vyskytly p  Fi zpracovani oznameni, a hlavnich nejistot
Z nich plynoucich

Informace, které byly pro zpracovani tohoto oznameni k dispozici lze povaZovat za
dostacujici, béhem posuzovani nevznikly zasadni nedostatky ve znalostech a neurcitosti,
které by branily komplexnimu posouzeni viivi/dopadd na Zivotni prostredi.

Zamér predstavuje rozSifeni jiz stavajiciho provozu, jejichZ vlivy na Zivotniho prostfedi jsou
znamy a provoz povolen pfislusnymi trady.

S ohledem na charakter zaméru a budouci provoz Ize pfedpokladat, Ze nebyly zanedbany
zakladni souvislosti a specifikace vlivi posuzovaného zaméru na zivotni prostredi.

E. POROVNANI VARIANT RESENIi ZAMERU (pokud byly p FedloZeny)

Nebyla uvaZovana variantni feSeni zaméru. Dispozicni feSeni vychazi ze stavajicich
moznosti budovy, a to se navySenim kapacity vstupnich materiald nemeéni.

F. DOPLNUJICIi UDAJE

Oznameni bylo zpracovano v rozsahu pozadavku prilohy €. 3 zakona €. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi, v plném znéni. Pfi zpracovani oznameni byly
popsany vSechny poZadované a vyznamné charakteristiky a ukazatele vlivi na Zivotni
prostfedi. Pfi zpracovani nebyly zjiStény skutecnosti prokazujici vyznamny negativni vliv
hodnoceného zaméru zmény uzivani stavby na Zivotni prostfedi. DalSi doplfujici udaje neni
nutné uvadeét.

Graficka data, mapové podklady — viz pfiloha tohoto oznameni:

* Letecky snimek lokality

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Spole¢nost LANEX a.s. pfipravuje zdmér nahrazeni stavajicich dvou extruznich linek
Technotape 1400/115 a Promatech novymi extruznimi linkami TECHNOPOLYSTEEL-ROPE
1000/115/HT a starEX 800. Duvodem nahrazeni stavajicich extruznich linek je obnova
moralné&, technické a energeticky naroénéjsi technologie a zvyseni vyrobni kapacity. Cinnost,
kterd spada pod tento zadmér, je stejna jako soucasné vyrobni vyuZiti objektu. Uvedeny
zamér naplnuje dikci pol. 42 kategorie 1l, pfilohy €. 1 k zdkonu €. 100/2001 Sb., ve znéni

pozdéjSich predpist. Zamér se nachazi v pramyslovém aredlu firmy LANEX a.s.

Realizaci zaméru nedojde k zaboru lesni ani zemédélské pldy, neni nutné kacet zadné
dreviny a nedojde k naruSeni systému ekologické stability. Z&mér nema zadné pfimé vlivy na
vefejné zdravi. Zamér ma zanedbatelny ¢i miniméalni negativni vliv na slozky Zivotniho
prostfedi (ovzdusi, voda, odpady, klima, pfiroda aj.). Neni nutno instalovat Zadné dalsi nové
vyduchy do vnéjSiho ovzdusi, neni nutno zfizovat Z2a4dna dalSi zafizeni (napf. Cistirna
odpadnich vod, filtry na vzduchotechnice), nebot vlivy na ZP se neméni.

Pfi respektovani realizovatelnych opatifeni organiza¢niho i technického charakteru, jejichz
cilem je maximalné predejit negativnim vlivim na Zzivotni prostfedi, Ize konstatovat, Ze
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realizace posuzovaného zadméru je z hlediska Zivotniho prostfedi Unosnd avlivy jsou
zanedbatelné. Potencialni vlivy na Zivotni prostfedi, napf. vznik havéarie je feSen
samostatnou dokumentaci a opatfenimi dle zdkona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach, zakona
€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, zakona
0 prevenci havarii, v platnych znénich.

H. PRILOHY
Graficka data, mapové podklady ostatni dokumenty — viz pfilohy tohoto oznameni:
Pfiloha €. 1: Mapové podklady
Pfiloha €. 2: Vyjadfeni pfislusného Gfadu uzemniho planovani k zaméru z hlediska

Uuzemné planovaci dokumentace

Priloha €. 3: Stanoviska organu ochrany pfirody podle 845i zdkona &. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny

Ptiloha €. 4: Hlukova studie zaméru

NEEVIDOVANA KOPIE !




Lamnex

Strana 17 z 18

Datum 11. 1. 2018
Priloha &. 1: Mapové podklady
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