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Tato písemná zpráva je výstupním pasportizace mobiliáøe v obci Bolatice poøízená v rámci 
projektu Efektivní veøejná správa obce Bolatice, reg. è. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010062 

z dotace poskytnuté v rámci Operaèního programu Zamìstnanost. Tento dokument je 
zpracován v souladu s požadavky vyplývajících z pøílohy è. 2 Technická specifikace èást B. 
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1. Základní identifika!ní údaje  

 

Objednatel:   Obec Bolatice 

Adresa:   Hluèínská 3, Bolatice 74723 

I :     00299847 

E-mail:   bolatice@bolatice.cz 

Telefon:   +420 553 654 999 

Místo!"ešení:  Bolatice 

ORP:    Kravaøe 

Kraj:     Moravskoslezský 

Katastrální!území: Bolatice 

 

 

 

Zpracovatel:   ENVIPARTNER, s.r.o. 

Adresa:   Vídeòská 55, Brno 639 00 

I :     283 58 589 

DI :     CZ28358589 

Kontaktní!osoba:! Mgr. Veronika Kneblová 

Email:   kneblova@envipartner.cz 

Telefon:   +420 735 176 361 

Datum:   13.12. 2019 

Verze:   1.1 
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2. Úvod !

Cílem projektu pasportizace veøejného osvìtlení (dále jen VO) v rámci obce Bolatice bylo 
zjištìní souèasného stavu VO a zmapování technického zaøízení související s provozem VO. 
Bolatice leží cca 7 km severovýchodnì od obce s rozšíøenou pùsobností Kravaøe 
v Moravskoslezském kraji. Obec má jedno katastrální území Bolatice. V obci žije 4 478 
obyvatel (k 1. 1. 2019).  

Pasportizace VO je primárnì zamìøena na celkovou evidenci svìtelných bodù, rozvadìèù 
a kabelového vedení VO (hlavních i podružných) v obci. Souèasnì by mìla pøedstavovat 
primární podklad na posouzení stavu celého zaøízení za úèelem úvah o jeho rekonstrukci. 
Tento dokument mùže v budoucnu sloužit jako podklad vypracování projektu revitalizace 
a udržitelnosti VO v obci. 

Pro úèely tisku materiálu byly použity pouze výstupy z této databáze ve formì tabulek nebo 
map. Spolu s tištìnou verzí pasportu byla pøedána originální data ve formì grafických, 
textových a tabulkových souborù ve formátech SHP, KML, GEOJSON, XLSX, DOCX. Je 
tedy umožnìn import prostorových dat do mìstského geoportálu, od spoleènosti T-mapy. 
 

3. Metodika pasportizace 

Cílem pasportizace bylo zmapování umístìní, technických parametrù rozvadìèù, stožárù, 
svítidel a kabelového vedení VO v rámci území obce. Místní šetøení za úèelem této 
pasportizace bylo provedeno formou prohlídky všech zaøízení spojené s poøízením fotografií 
a zakreslením do mapy (mapové aplikace) se zápisem pøíslušných údajù. 

Pøi sestavování pasportu VO je èerpáno z místních terénních rekognoskací, které probíhaly 
od øíjna do listopadu (10. 10. – 28. 11.) 2019. Vzhledem k probíhající rekonstrukci v obci 
bylo do pasportu doplnìno pìt sloupù VO (641–645), na kterých zatím chybí svítidla.  

Pomocí mapovací aplikace GISELLA byly lokalizovány jednotlivé SB, stožáry VO 
a rozvadìèe. Souèasnì byla poøízena jejich fotodokumentace. 

Délkové a výškové údaje (napø. výška svítidla) byly poøizovány v terénu s použitím 
laserového dálkomìru. Ostatní údaje byly zjiš•ovány vizuálnì, buï jako konstatování 
objektivní skuteènosti, nebo jako subjektivní posuzování aktuálního stavu. 

Data byla následnì pøevedena do formy geodatabáze a zpracována ve specializovaných 
programech. Ke zpracování a pro doplnìní údajù do geografického informaèního systému byl 
použit vektorový a rastrový grafický software QGIS 2.18.20, program R urèený pro 
statistickou analýzu a hromadné zpracování dat a dále obrazové, textové a tabulkové editory 
balíku Microsoft Office. 

Jako hlavní mapový referenèní podklad byly použity ortofoto (letecké) snímky od ÈÚZK 
(s rozlišením cca 50 cm) a snímky Mapy.cz (s rozlišením 15 cm) v kombinaci s vektorovou 
katastrální mapou (KMD). 
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4. Provedení pasportu  

Pasport VO obce Bolatice byl vyhotoven v tištìné i digitální podobì. Tištìný pasport se 
skládá ze tøí èástí – textové, pøílohové (tabulkové) a grafické. Textová èást vystihuje postup 
zpracování pasportu, popisuje evidenèní údaje v tabelární a grafické èásti a shrnuje základní 
poznatky vyplývající z pasportu VO za území obce. Pøílohová (tabulková) èást obsahuje 
evidenci prvkù VO (stožáry, svítidla, rozvadìèe a kabelové vedení) spolu s jejich parametry. 
Grafická èást vystihuje prostorovou polohu prvkù VO a rozlišuje barevnì SB podle napojení 
na rozvadìè.  

Digitální èást pasportu obsahuje shodné prvky s tištìnou verzí, spolu s podrobnou 
fotodokumentací (vyjma kabelového vedení). Jsou pøítomny i soubory nesoucí prostorovou 
informaci (SHP, KML a GEOJSON). 

Evidence stožárù, svìtelných bodù, rozvadìèù a kabelového vedení je provedena v tištìné 
i elektronické podobì, pomocí databáze, která byla sestavena pøímo k úèelu pasportu. 
Informace jsou zpracovány ve formì tabulkové a grafické èásti. Stožáry jako jediný prvek 
nebyly zahrnuty v mapových výstupech grafické èásti. Následující podkapitoly popisují 
zpùsob evidence jednotlivých prvkù pasportu. 

4.1. Zpùsob evidence stožárù 

Pro stožáry identifikované na katastrálním území obce Bolatice je v tomto pasportu veden 
evidenèní záznam s tìmito údaji: 

-  Èíslo, 
-  stupòovitost, 
-  doplòkové zaøízení, 
-  datum poøízení stožáru, 
-  revize, 
-  poèet svítidel na stožáru, 
-  materiál, 
-  poznámka, 
-  multimédia. 
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Význam jednotlivých údajù je následovný: 

èíslo, identifikaèní èíslo stožáru, na kterém se svítidlo nachází (nabývá 1–600) 

stupòovitost, stupòovitost stožáru (dvoustupòový, tøístupòový, kónický…) 

doplòkové zaøízení, doplòkové zaøízení na stožáru (místní rozhlas, zásuvka,…) 

datum poøízení stožáru, ponechané prázdné k doplnìní obcí dle potøeby 

revize, datum revize, ponechané prázdné k doplnìní obcí dle potøeby 

poèet svítidel na stožáru 

materiál, materiál sloupu (døevo, beton, ocel…) 

multimédia, propojení fotografie prvku pro import do systému T-mapy 

a) Tabulková èást: 
Do tabulkové èásti pasportu byly vybrány tyto atributy: èíslo, stupòovitost, doplòkové 
zaøízení, datum poøízení stožáru, revize, poèet svítidel na stožáru a materiál. Jedná se tedy 
o veškeré øešené atributy vyjma atributu multimédia. 

b) Grafická èást: 

Vrstva stožárù nebyla v grafické èásti pasportu vizualizována, jelikož poloha stožárù 
odpovídá poloze svítidel. 

4.2. Zpùsob evidence svítidel 

Pro svítidla identifikovaná na katastrálním území obce Bolatice je v tomto pasportu veden 
evidenèní záznam s tìmito údaji: 

-  Èíslo, 
-  èíslo stožáru, 
-  výška svítidla nad komunikací, 
-  uchycení svítidla, 
-  typ svítidla, 
-  výrobce svítidla, 
-  typ zdroje, 
-  pøíkon zdroje, 
-  tøída osvìtlení, 
-  napojení na RVO, 
-  poznámka, 
-  multimédia. 
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Význam jednotlivých údajù je následovný: 

èíslo, identifikaèní èíslo SB (nabývající 1–645) 

èíslo stožáru, identifikaèní èíslo stožáru, na kterém se svítidlo nachází (nabývá 1–600), 
propojení stožárù se svítidly 

výška svítidla nad komunikací, výška svítidla nad povrchem v cm 

uchycení svítidla, zpùsob uchycení svítidla ke stožáru (konzole, výložník…) 

typ svítidla, urèení typu svítidla (Dingo, Malaga, Auris,…) 

výrobce svítidla, urèení výrobce svítidla (Philips, Elektrosvit, Vyrtych,…) 

typ zdroje, typ svìtelného zdroje (metalhalogenid, LED, sodík,…) 

pøíkon zdroje, pøíkon svítidla ve W 

tøída osvìtlení, kategorie tøídy osvìtlení (M4, C5, P6…), dále viz podkapitola 4.5. 

napojení RVO, oznaèení rozvadìèe, na kterém je SB napojen  

poznámka, rozšiøující a upøesòující údaj o stavu, umístìní atd. 

multimédia, propojení fotografie prvku pro import do systému T-mapy 

a) Tabulková èást: 
Do tabulkové èásti pasportu byly vybrány tyto atributy: èíslo, èíslo stožáru, výška svítidla nad 
komunikací, uchycení svítidla, typ svítidla, výrobce svítidla, typ zdroje, pøíkon zdroje, tøída 
osvìtlení, napojení na RVO a poznámka. Jedná se tedy o veškeré øešené atributy vyjma 
atributu multimédia. 

b) Grafická èást: 

Svítidla jsou v pasportu vyobrazena takto: 

 

 

 

 

napojení na RVO 1

napojení na RVO 2

napojení na RVO 3

napojení na RVO 4
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4.3. Zpùsob evidence rozvadìèù 

Pro rozvadìèe identifikované v katastrálním území obce Bolatice je v tomto pasportu veden 
evidenèní záznam s tìmito údaji: 

-  Èíslo, 
-  umístìní, 
-  materiál, 
-  výrobce, 
-  spínání, 
-  hlavní jištìní, 
-  jištìní fáze 1, 
-  jištìní fáze 2, 
-  jištìní fáze 3, 
-  èíslo elektromìru, 
-  odeèet elektromìru, 
-  poèet svítidel napojených na RVO, 
-  náklady odbìrného místa, 
-  poznámka, 
-  multimédia. 

 
Význam jednotlivých údajù je následovný: 

èíslo, identifikaèní èíslo SB (nabývající 1–645) 

umístìní , umístìní rozvadìèe (samostatnì stojící, na stožáru…) 

materiál, materiál rozvadìèe (plast, kov…) 

výrobce, urèení výrobce rozvadìèe 

spínání, urèení spínaèe rozvadìèe (jasové èidlo, astronomické hodiny, kaskáda z RVO…) 

hlavní jištìní , hodnota jištìní hlavního jistièe v A 

jištìní fáze 1, udává, na kolika ampérech je jištìna fáze 1 

jištìní fáze 2, udává, na kolika ampérech je jištìna fáze 2 

jištìní fáze 3, udává, na kolika ampérech je jištìna fáze 3 

jištìní fáze 4, udává, na kolika ampérech je jištìna fáze 4 

èíslo elektromìru  

odeèet elektromìru, hodnota namìøená elektromìrem v dobì terénní rekognoskace 

poèet svítidel napojených na RVO 

náklady odbìrného místa, ponechané prázdné k doplnìní obcí dle potøeby 
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poznámka, rozšiøující a upøesòující údaj o stavu, umístìní atd. 

multimédia, propojení fotografie prvku pro import do systému T-mapy 

a) Tabulková èást: 
Do tabulkové èásti pasportu byly vybrány tyto atributy: èíslo, umístìní, materiál, spínání, 
hlavní jištìní, jištìní fáze 1, jištìní fáze 2, jištìní fáze 3, èíslo elektromìru, odeèet 
elektromìru, poèet svítidel napojených na RVO, náklady odbìrného místa a poznámka. Jedná 
se tedy o veškeré øešené atributy vyjma atributu multimédia. 

b) Grafická èást: 

Rozvadìèe jsou v pasportu vyobrazena takto: 

 

4.4. Zpùsob evidence kabelového vedení 

Pro kabelové vedení identifikované na katastrálním území obce Bolatice je v tomto pasportu 
veden evidenèní záznam s tìmito údaji: 

-  Èíslo, 
-  umístìní, 
-  druh kabelu, 
-  napojení na RVO, 
-  délka. 

 
Význam jednotlivých údajù je následovný: 

èíslo, identifikátor prvku 

umístìní , umístìní kabelu (vzdušné, zemní…) 

druh kabelu, typ na základì materiálu, pøítomnosti izolace, použití atp. (CYKY, AES…) 

napojení na RVO, napojení kabelového vedení na rozvadìè 

délka, délka kabelového vedení daného druhu v m 

a) Tabulková èást: 
Do tabulkové èásti pasportu byly vybrány tyto atributy: èíslo, umístìní, druh kabelu, napojení 
na RVO a délka. Jedná se tedy o veškeré øešené atributy. 

 

 

 

rozvad!"
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b) Grafická èást: 

Kabelové vedení je v pasportu vyobrazeno takto: 

 

4.5. Zpùsob evidence zatøídìní komunikací do tøíd osvìtlení 

Pro zatøídìné komunikace do tøíd osvìtlení na katastrálním území obce Bolatice je v tomto 
pasportu veden evidenèní záznam s tìmito údaji: 

-  Èíslo, 
-  tøída osvìtlení, 
-  délka. 

 
Význam jednotlivých údajù je následovný: 

èíslo, identifikátor prvku 

tøída osvìtlení, zatøízení komunikací do tøíd osvìtlení vychází z platné normy 
ÈSN EN 13 201. Urèují se tøi tøídy osvìtlení: 

-  Tøídy osvìtlení pro motorovou dopravu (M): jsou urèeny pro øidièe motorových 
vozidel na dopravnì  pozemních komunikacích, v nìkterých zemích také pro pozemní 
komunikace v oblastech pro bydlení se støední až vysokou dovolenou rychlostí. Na 
základì funkce a geometrického uspoøádání pozemní komunikace, návrhové rychlosti, 
intenzity dopravy, skladby dopravního proudu a vzhledu okolního prostøedí se urèuje 
èíslo tøídy osvìtlení v rozmezí M1 – M6. 

-  Tøídy osvìtlení pro konfliktní oblasti (C): jsou urèovány na místech urèených pro 
motorovou dopravu, kde je zvýšená pravdìpodobnost srážky mezi vozidly, vozidly 
a chodci, cyklisty a dalšími uživateli pozemních komunikací anebo vozidly a pevnými 
objekty. Jedná se napø. o oblasti se zvýšeným výskytem chodcù èi cyklistù. Na 
základì funkce a geometrického uspoøádání pozemní komunikace, návrhové rychlosti, 
intenzity dopravy, skladby dopravního proudu a vzhledu okolního prostøedí se urèuje 
èíslo tøídy osvìtlení v rozmezí C0 – C5. 

-  Tøídy osvìtlení pro chodce a pomalou dopravu (P): jsou urèeny pøevážnì pro chodce 
a cyklisty pohybujících se po chodnících a cyklostezkách, pro øidièe motorových 
vozidel pohybujících se nízkou rychlostí na komunikacích v obytných oblastech nebo 
napø. pro pozemní komunikace v obytné oblasti. Na základì geometrie relevantní 
oblasti, èasových a provozních okolnostech se urèuje èíslo tøídy osvìtlení v rozmezí 
P1 – P6. 

délka, délka kabelového vedení daného druhu v m 

 

zemní

vzdušné

lišta po fasád!
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b) Tabulková èást: 
Do tabulkové èásti pasportu byly vybrány tyto atributy: èíslo, tøída osvìtlení a délka. Jedná se 
tedy o veškeré øešené atributy. 

b) Grafická èást: 

Kabelové vedení je v pasportu vyobrazeno takto: 

 

 

  

T#ída M:

M4

M5

M6

T#ída C:

C5

T#ída P:

P3

P4

P5

P6
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5. Popis za"ízení VO 

Tab. 1 poskytuje sumarizaèní tabulku evidovaných prvkù. V obci Bolatice bylo 
identifikováno 600 stožárù, nesoucích 635 svítidel. 10 svítidel je instalováno na zdi / v zemi. 
Celkem bylo identifikováno 645 svítidel, které jsou ovládány 4 rozvadìèi. Celková délka 
kabelového vedení byla 

Tab. 1: Sumarizace evidovaných prvkù pasportu VO v obci Bolatice 

Zkoumaný prvek Po!et prvk" / délka kabeláže [km] 

Rozvadìè 4 

Stožár 600 

Svítidlo 645 

Kabelové vedení 24,99 

5.1. Rozvadìèe 

V obci jsou instalovány 4 rozvadìèe VO. Podrobný popis viz tabulka (pøílohy). 

RVO-1 obstarává napájení VO ve východní èásti obce bez Borové. Rozvadìè napájí 257 SB 
na tøech fázích. Tyto fáze tvoøí jednu vìtev. 

RVO-2 napájí sí• VO v západní èásti obce bez prùmyslové zóny. Je na nìj napojeno 249 SB. 
na tøech fázích. Tyto fáze tvoøí jednu vìtev. 

RVO-3 ovládá VO v osadì Borová, je k nìmu pøipojeno 88 SB na dvou fázích. Tyto fáze 
tvoøí jednu vìtev. 

RVO-4 napájí VO v prùmyslové èásti obce v její západní èásti, je na nìj napojeno 46 SB na 
tøech fázích. Tyto fáze tvoøí jednu vìtev. 
 

Veškeré rozvadìèe spínají veøejné osvìtlení pomocí jasového èidla (fotoèidla v pøípadì 
RVO1). 

5.2. Stožáry 

V obci se nachází 600 stožárù. Nejvíce je betonových stožárù (407 ks), dále ocelových 
(172 ks) a hliníkových (14 ks). Nejménì je døevìných stožárù (7 ks). Z hlediska stupòovitosti 
je nejèetnìjším typem stožáru kuželový (413 ks), dále dvoustupòový (96 ks), tøístupòový 
(72 ks), speciální (9 ks), a kónický (6 ks). Nejménì èetným je jednostupòový stožár (4 ks). 
572 stožárù nese jedno svítidlo, 23 stožárù dvì svítidla a na 5 stožárech jsou nainstalovaná 
tøi svítidla. Na 117 stožárech je instalován nìjaký typ doplòkového zaøízení (viz Obr. 1). 
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Obr. 1:Typy doplòkových zaøízeních instalovaných na stožárech VO 

5.3. Svítidla 

V obci Bolatice se vyskytuje 645 svítidel, pøièemž 10 z nich je umístìno na zdi èi v zemi. 
Nejèetnìjším zdrojem svítidla je sodíková výbojka (577 ks), dále LED (33 ks) 
a metalhalogenid (33 ks). U dvou svítidel nebyl urèen zdroj, jelikož svítidla v dobì terénních 
prací nebyla v provozu.  

Dále bylo identifikováno 14 rùzných výrobcù svítidel. Obr. 2 ukazuje pìt nejvíce 
zastoupených výrobcù. Nejèetnìjším výrobcem svítidel je Philips. 

 
Obr. 2: Výrobci svítidel užitých v obci Bolatice 

V obci Bolatice bylo identifikováno 24 typù svítidel. Tab. 2 popisuje poèty typù svítidel. 
Nejèetnìjším typem svítidla je Malaga SGS 103 (výrobce Philips). V obci Bolatice se 
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vyskytují svítidla (21 ks), u kterých nebyl zjištìn výrobce ani typ svítidla. U jednoho 
svìtelného místa chybí celé svítidlo (ID stožáru 106). 

Tab. 2: Zastoupení svítidel v obci Bolatice 

Výrobce Typ svítidla Po!et svítidel 
Philips Malaga SGS 103 298 
Philips Malaga SGS 104 113 
Vyrtych Dingo 28 
Philips Urbana Cristal 28 
Elgo Elgopark 25 
Elektro-Lumen IVC 20 
Vyrtych Hornet-P 18 
Philips Malaga 16 
Elektrosvit Auris 15 
ES SYSTEM WILKASY OCP 14 
nezjištìno Opálová koule 9 
Philips TownGuide Core BPD001 6 
Disano Loto 3 5 
Elektrosvit Tamara 5 
Jaquar Lightning Titano 5 
Lena Lighting Corona LED 4 
ITALY Zemní ètvercové nájezdové svítidlo 4 
Schreder Safír Seal Safe 1 3 
Lug Light Factory Urbino LED 2 
Philips Tempo3 1 
Polaris PULM 1 
Schrack Technik Parc II LED 1 
Schreder MC 2 Zebra 1 
Nezjištìno MACH 1 1 

5.4. Kabelové vedení 

Napájení svìtelných bodù je vìtšinou realizováno vzdušným vedením svítidel – 446 
svìtelných bodù a volným vedením - 199 svìtelných bodù. Délka identifikovaného vzdušného 
vedení je cca 19 km, zemního vedení necelých 6 km.  

5.5. Tøídy osvìtlení 

V rámci obce Bolatice byly identifikovány tøídy osvìtlení M (4, 5, 6), P (3, 4, 5, 6) i C (3). 
Nejvìtší podíl silnièní sítì v obci Bolatice byl pøidìlen k tøídì osvìtlení P. Jednalo se o cca 
24 km. Následovala tøída M s cca 4 km. Nejkratší úsek byl pøidìlen tøídì C s necelými 400 m. 
Z již funkèní sítì VO se v tøídì P vyskytuje 486 svítidel, v tøídì M 135 a v tøídì C 24 svítidel. 
Obr. 3 vyobrazuje procentuální pøiøazení svítidel k tøídám osvìtlení komunikací 
identifikovaných na území obce. Nejvíce svítidel bylo pøiøazeno k tøídì P5 (42 %), nejménì 
pak k P3 a P4 (po 2 %).  
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Obr. 3: Procentuální pøiøazení svítidel k tøídám osvìtlení komunikací identifikovaných 
na území obce Bolatice 

  

4%
7%

8%

5%

2%

2%

42%

30%
C5

M4

M5

M6

P3

P4

P5

P6



   

 
 

17 
 

Pasport ve ejného!osv"tlení 

6. Provedení a uložení pasportu  

Základní verze pasportu VO je v listinné podobì uložena v archivu Obce Bolatice, tj. na 
adrese Obecního úøadu Hluèínská 3, Bolatice 74723. 

Pro potøeby prùbìžné aktualizace pasportu a jeho importu do obecního geoportálu je jeho 
základní verze poøízena též v elektronické podobì. 

 

7. Soubor následujících !inností vedoucí k rozvoji  VO  

Vytvoøený pasport je pouze prvotní krok k jeho využívání. Zachycuje stávající stav 
osvìtlovacího systému formou databáze interaktivních údajù o jednotlivých zaøízeních. 
Po dokonèení pasportizace musí zaèít pravidelná práce s údaji zachycující práce 
na osvìtlovacím systému (dùsledná aktualizace). 

Je tøeba zaznamenávat všechny èinnosti provádìné na zaøízení a udržovat údaje pasportizace 
aktuální. Pouze v takovém pøípadì bude pasportizace efektivní. 

 

Možné pøíklady èinností vedoucí k rozvoji a udržování aktuálního pasportu: 

-  Oznaèení svìtelných bodù (SB) a rozvadìèù RVO dle pasportizace 
-  Inventarizace cizích spotøeb 
-  Vytvoøení generelu a plánu obnovy 
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8. Záv#r 

Pasport veøejného osvìtlení mùže být základní dokument pro efektivní správu majetku obce. 
Po dokonèení pasportizace je tøeba zaznamenávat všechny èinnosti provádìné na zaøízeních 
a udržovat údaje pasportizace aktuální. Pouze v takovém pøípadì bude pasportizace efektivní. 
Pasport byl konstruován tak, aby poskytoval pøehledný a vìcný výklad o evidenci veøejného 
osvìtlení, pøièemž aby také ulehèoval plánování výmìny nebo doplnìní prvkù veøejného a tím 
vylepšoval jeho funkci. 

Tištìná podoba pasportu je rozèlenìná na textovou, pøílohovou (tabulkovou) a grafickou èást. 
Textová èást obsahuje všeobecné charakteristiky o jednotlivých skupinách objektù pasportu. 
Pøílohová (tabulková) èást øeší evidenci prvkù mobiliáøe a jejich základních charakteristik. 
Grafická èást je tvoøena mapami (umístìní prvkù mobiliáøe a špatný stav prvkù).  

Digitální výstup obsahuje výstupy z textové a tabulkové èásti ve formátu PDF, DOCX 
a XLSX a z grafické èásti ve formátu PDF, KML, GeoJSON a SHP (Esri Shapefile). Díky 
pøítomnosti prostorových formátù je možný následný import do obecního geoportálu od 
spoleènosti T-mapy. 
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P"ílohová !ást:  

Pøíloha è. 1: Seznam atributù stožárù VO 

Pøíloha è. 2: Evidenèní tabulka stožárù VO 

Pøíloha è. 3: Seznam atributù svítidel VO 

Pøíloha è. 4: Evidenèní tabulka svítidel VO 

Pøíloha è. 5: Seznam atributù rozvadìèù VO 

Pøíloha è. 6: Evidenèní tabulka rozvadìèù VO 

Pøíloha è. 7: Seznam atributù kabelového vedení VO 

Pøíloha è. 8: Evidenèní tabulka kabelového vedení VO 

Pøíloha è. 9: Seznam atributù zatøídìní komunikací do tøíd osvìtlení 

Pøíloha è. 10: Evidenèní tabulka zatøídìní komunikací do tøíd osvìtlení 

 

 

Grafická !ást :  

A1 – Pøehled mapových listù pasportu veøejného osvìtlení v obci Bolatice 

       mìøítko 1 : 15 000, formát 1xA4 

A2 – Pasport veøejného osvìtlení v obci Bolatice 

       mìøítko 1 : 2 400, formát 1xA0 

A3 – Pasport veøejného osvìtlení v obci Bolatice - Borová 

       mìøítko 1 : 2 400, formát 1xA2 

B – Zatøízení komunikací do tøíd osvìtlení v obci Bolatice 

      mìøítko 1 : 8 400, formát 1xA3 
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