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LEGENDA ZNACENIi PLOCH:

SCHEMA SO
0101, 50 102

==
S0 101
B s0101,50 102
50102
S0 101, S0 102

HRANY CHODNIKU
SNASLAP

POPIS
CHODNIK PRO PES], CYKLOSTEZKA, BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA TL. 60 MM
CHODNIKOVY PREJEZD - SIEZD, DL. TL. 0,10m
ZATRAVNENI , NASYPOVE SVAHY
ZATRAVNENil- VYKOPOVE SVAHY
RELIEFNI DLAZBA (VAROVNE A SIGNALNI PASY)
), BO 15115

ZAMERENI STAVAJICICH HRAN
‘STAVAJICi VWW3KY

HRANICE PARCEL
ULICNi VPUST 5001500, OBRUBNIKOVA

‘SONDAMI

ZAKRES INZENYRSKYCH SITI JE POUZE ORIENTACNI, PRED ZAHAJENIM STAVBY ZAJISTI ZHOTOVITEL VYTYCEN]
Y I

PRAVCI A POLOHU OV

$0102 CHODNIK HLUCINSKA

SITUACE
M 1:250

59585

Fx=1087g50,, |

X=1087950,,

S
3
> £
N g
"‘°09£‘s'ﬂi
H s
ey
i
<+
—
<~
(@]
N
~t
N 5
g
TN -

g

T

s

NOVA $acirp

SITiJE.
UNOSNOST ZEMNI PLANE Edef2.MIN = 45 MPa
STROMY A KERE DOTCENE STAVBY BUDOU ODSTRANENY

STAVAJICI SITE

-~ kanalizace jednotna (6.24) ovéfena
~— > kanalizace destova (6.26) ovéiena




