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Zdravotni astav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laborato¥i

Zku3ebni laborato¥ &. 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Partyzanské nameésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL ¢. 54547/2023

Zakaznik : Obec Bolatice
Hluginska 95/3
747 23 Bolatice

31937
2.10.2023

Cislo zakazky :
Piijem vzorku :
VysSetieni vzorku :
Cislo jednaci :
Cislo spisu :

Spisovy znak : 2.04

12:42

2.10.2023 - 9.10.2023
ZU/04418/2008
S-ZU/04418/2008

Cislo objednavky :  395/2008

Informace o vzorku
Vzorek Cislo: 104352
Datum odbéru: 2.10.2023 Cas odbéru: 11:01
Nazev vzorku: voda pitnd KR
Misto odbéru: Bolatice , COV , kancelaF , horni koncové vétev
Matrice: voda pitna
Vzorkoval: Senkova Karin

Metoda vzork.:

SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458)

Zpusob odbéru: bodovy vzorek

Ukel odbéru: kontrolni

Mnozstvi vzorku: cca 1,6L

PFitomné osoby: pan Rataj OU

Mistni méreni
(méfeno na misté odbéru)

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP| PouzZiti metoda Nejistota
chlor volny 0,12 mg/l max.0,30 A |[SOP OV 008.01 20%
teplota vzorku 19,0 °C 8 - 12 (DH) A _|SOP OV 042 1°C

Vysledky zkouseni - chemické vySetfeni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouziti metoda Nejistota
amonné ionty <0,050 mg/1 max.0,5 A | SOP OV 064 ! -
barva <5 mg/l Pt max.20 A |SOP OV 064.02 ! -
TOC <1,0 mg/l max.5,0 A | SOP OV 307 1 -
dusi¢nany 38 mg/l max.50 A [SOPOV 064.03 ! 10%
dusitany <0,040 mg/I max.0,50 A |SOPOV 064.04 ! -
chut’ pfijatelna - pfijatelna A | SOP OV 062 ! -
konduktivita (25°C) 354 mS/m max.125 A [SOPOV 011 ! 10%
pach pfijatelny - pfijatelny A [ SOP OV 062 ! -
pH ! 6,4 - 6,5-9.5 A [ SOP OV 033 1 02
zéakal <0,40 ZF(n) max.5 A |[SOP OV 044.01 ! -
zelezo 0,007 mg/l max.0,20 A _|SOP OV 201.01 ! 20%

Vysledky zkouseni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouzita metoda Nejistota
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max.0 A [ SOP OV 900 ! -
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max.0 A [ SOP OV 900 ! -
pocty kolonii pii 22°C 0 KTJ/ml max.200 A | SOP OV 908 ! -

_pocty kolonii pii 36°C 0 KTJ/ml max.40 A | SOP OV 908 1 -
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* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodé), nejistota méreni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhléaska 252/2004 Sb. ve znéni pozdgjsich predpist - ptiloha ¢. 1

Vyrok o shodé:

Ukazatele oznacené "!" jsou mimo limit.

DH - doporucené hodnoty, nejsou piedmétem vyroku o shodé.

U predlozeného vzorku neni dodrZzen pozadavek legislativy v ukazatelich :

pH

Pro ostatni stanovené limitované ukazatele jsou pozadavky legislativy dodrzeny.

Stanoviska a interpretace:

U vod s pfirozen& nizS§im pH se hodnoty pH 6,0 az 6,5 povazuji za spliiujici pozadavky Vyhlasky 252/2004 Sb. ve
znéni pozdé&jsich predpist za predpokladu, Ze voda neptisobi agresivné viici materialiim rozvodového systému, vcetné
vnitiniho vodovodu.

Poznamka k odbéru: Odbér je pfedmétem akreditace, aktualni plan vzorkovani a zdznam o odbéru je k dispozici
v laboratofi.

Poznamky k analyze:
Pach: stuperi 1
Chut’: stuperi 1

Upfiesnéni SOP

SOP OV 008.01 (navod firmy HACH)

SOP OV 011 (CSN EN 27888)

SOP OV 033 (CSN IS0 10523)

SOP OV 042 (CSN 75 7342)

SOP OV 044.01 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP OV 062 (CSN 75 7340)

SOP OV 064.02 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.03 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.04 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 201.01 (CSN EN ISO 11885)

SOP OV 307 (CSN EN 1484)

SOP OV 900 (CSN EN ISO 9308-1)

SOP OV 908 (CSN EN ISO 6222)

Misto provedeni zkouSky (pracovist¢):
M - analyzy provedeny pracovi§tém Ostrava (Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava)

Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

<vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy$§i nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorkd.

Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené rozsifené nejistoty me&feni jsou soudinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozifeni k=2, coz odpovida hlading
spolehlivosti pfiblizné 95 %, nezohledriuji vlivy odbérti vzorkii.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadiena jako 95% konfidenéni meze vyjadfujici variabilitu Poissonova rozdéleni,
nezohlediuji vlivy odbéri vzorki.

V piipadg, ze odbér neni pfedmétem akreditace, informace o vzorku mimo Cislo vzorku dodal zakaznik a laboratof nenese odpovédnost
za tyto informace.
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Ing. Alena Hrabalova
Jana Kupcakova
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Mgr. Martina Chmelova
manazer kvality Centra hygienickych laboratofi
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